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L'essentiel

Niveau de qualification Niveau 3

Code(s) NSF 232, 233

Formacode(s) 22421, 22422

Code(s) ROME F1613

Type d'enregistrement Enregistrement sur demande

Convention collective 3193 — Bâtiment (Ouvriers)(Entreprises occupant jusqu'à 10 salariés)

Date d'enregistrement 30/09/2026

Date d'échéance 30/09/2031

Certificateur(s)
CPNE conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics

CHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE ETANCHEITE   ·   SIRET : 38221941800011

Partenaires habilités
8 organismes habilités, d'après la liste publiée par France compétences : 8 à former et organiser l'évaluation.

Organisme SIRET Habilitation

AFPA ENTREPRISES 824092688002
51

Former et organiser
l'évaluation

AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DES ADULTES

824228142008
27

Former et organiser
l'évaluation

AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DES ADULTES

824228142010
80

Former et organiser
l'évaluation

AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DES ADULTES

824228142010
98

Former et organiser
l'évaluation

AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DES ADULTES

824228142017
83

Former et organiser
l'évaluation

BASE 74 RU 535024871000
19

Former et organiser
l'évaluation

FORMATEC CARAIBES 448924423000
24

Former et organiser
l'évaluation

LES CLES DE L'ATELIER 522964972000
23

Former et organiser
l'évaluation

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

L’Etancheur sur béton avec revêtement bitumineux réalise la mise hors d’eau des toitures-terrasses, met en œuvre
l’isolation thermique ainsi que tous les ouvrages annexes tels que raccordement Évacuation des Eaux Pluviales
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(EEP), bande solin, dessus d’acrotères, protection du revêtement d’étanchéité dans le respect des règles
professionnelles et de la sécurité.
Il intervient en construction neuve après les travaux de gros œuvre, de charpente ainsi qu’en réhabilitation pour
maintenir la qualité des ouvrages. L’étanchéité s’opère sur toutes les parois, verticales ou horizontales, exposées à
l’humidité :
toits terrasses, balcons, terrasses, murs enterrés, parkings, cuvelage,…
L’étancheur sur béton avec revêtement bitumineux met en œuvre des membranes bitumineuses dans le respect des
DTU, notamment 43-1, 43-11, 43-5, ce qui leur permet de livrer des travaux conformes aux règles de l’art et éviter
tous risques de sinistre. Leur mise en œuvre se fait généralement à l’aide d’un chalumeau à flamme, ce qui implique
des règles de sécurité et de mise en œuvre particulières. Le métier connait de fortes évolutions techniques tant au
niveau des produits mis en œuvre, pour répondre aux exigences des normes professionnelles les plus strictes et au
respect de l’environnement, tant qu’au niveau du développement de la mécanisation pour alléger les charges et
faciliter la manutention et le travail.

ACTIVITÉS VISÉES

Préparation de
l’intervention en toute sécurité
Repli de
l’intervention
Réalisation du complexe d'étanchéité
Réalisation des ouvrages annexes

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Mettre en place le chantier sur le plan matériel et logistique à partir des documents remis ou des consignes orales
afin de garantir le démarrage du chantier
Sécuriser le chantier en disposant les protections afin de protéger le personnel
Constater l’état des supports en les contrôlant visuellement afin de garantir la faisabilité du chantier d'étanchéité
Ranger le matériel en l’ayant au préalable nettoyé afin de garantir sa pérennité
Nettoyer la zone de travail en évacuant les déchets selon les normes environnementales afin de laisser le chantier
propre
Appliquer l'Enduit d'Imprégnation à Froid (EIF) en respectant les consignes de mise en œuvre afin de garantir la pose
du complexe d'étanchéité
Poser le pare vapeur en respectant les normes le recouvrement et le sens d'écoulement des eaux afin de garantir
l'étanchéité
Réaliser les équerres de renfort selon les normes et en appliquant la méthode la plus pertinente afin d'assurer la
continuité du pare-vapeur avec le relevé d'étanchéité
Poser la ou les couches d'étanchéité en respectant les recouvrements et en la/les soudant afin de garantir la
pérennité de l'étanchéité
Réaliser les relevés d'étanchéité en respectant les règles de l'art afin d'assurer la continuité du complexe
Mettre en place les systèmes d'évacuation des eaux pluviales et les habillages de ventilation dans le respect des
règles de l'art afin de conserver les propriétés du support
Réaliser l'isolation thermique le cas échéant, en respectant les décalages des joints afin d'assurer l'efficacité de
l'isolation
Réaliser une protection par gravillons ou en dalles sur plots ou par végétalisation le cas échéant, en respectant les
précautions de mise en œuvre afin de protéger le complexe d’étanchéité selon la destination de la toiture-terrasse
Mettre en place l'étanchéité des joints de dilatation horizontaux le cas échéant, dans le respect des normes en
vigueur afin de garantir la continuité de l'étanchéité
Poser les bandes solin en respectant les zones de raccordement et de jointures afin de protéger l'étanchéité
Poser des couvertines d'acrotères dans le respect des règles et des précautions de mise en œuvre afin de finaliser
l'intervention

Blocs de compétences
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RNCP42882BC01 — Organiser son intervention d'étanchéité bitumineuse

LISTE DE COMPÉTENCES

Mettre en place le chantier sur le plan matériel et logistique à partir des documents remis ou des consignes orales
afin de garantir le démarrage du chantier
Sécuriser le chantier en disposant les protections afin de protéger le personnel
Constater l’état des supports en les contrôlant visuellement afin de garantir la faisabilité du chantier d'étanchéité
Ranger le matériel en l’ayant au préalable nettoyé afin de garantir sa pérennité
Nettoyer la zone de travail en évacuant les déchets selon les normes environnementales afin de laisser le chantier
propre

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Livret de compétences
Questionnaire illustré
Entretien avec le jury

RNCP42882BC02 — Mettre en œuvre une étanchéité bitumineuse avec l'isolation thermique et la
protection

LISTE DE COMPÉTENCES

Appliquer l'Enduit d'Imprégnation à Froid (EIF) en respectant les consignes de mise en œuvre afin de garantir la pose
du complexe d'étanchéité
Poser le pare vapeur en respectant les normes le recouvrement et le sens d'écoulement des eaux afin de garantir
l'étanchéité
Réaliser les équerres de renfort selon les normes et en appliquant la méthode la plus pertinente afin d'assurer la
continuité du pare-vapeur avec le relevé d'étanchéité
Poser la ou les couches d'étanchéité en respectant les recouvrements et en la/les soudant afin de garantir la
pérennité de l'étanchéité
Réaliser les relevés d'étanchéité en respectant les règles de l'art afin d'assurer la continuité du complexe
Mettre en place les systèmes d'évacuation des eaux pluviales et les habillages de ventilation dans le respect des
règles de l'art afin de conserver les propriétés du support
Réaliser l'isolation thermique le cas échéant, en respectant les décalages des joints afin d'assurer l'efficacité de
l'isolation
Réaliser une protection par gravillons ou en dalles sur plots ou par végétalisation le cas échéant, en respectant les
précautions de mise en œuvre afin de protéger le complexe d’étanchéité selon la destination de la toiture-terrasse
Mettre en place l'étanchéité des joints de dilatation horizontaux le cas échéant, dans le respect des normes en
vigueur afin de garantir la continuité de l'étanchéité
Poser les bandes solin en respectant les zones de raccordement et de jointures afin de protéger l'étanchéité
Poser des couvertines d'acrotères dans le respect des règles et des précautions de mise en œuvre afin de finaliser
l'intervention

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Livret de compétences
Questionnaire illustré
Mise en situation professionnelle
Entretien avec le jury

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

L’Etancheur sur béton avec revêtement bitumineux réalise ses activités le plus fréquemment dans des TPE, des PME
et peut aussi exercer dans de plus grandes structures qui disposent d’un bureau d’étude et d’un encadrement
spécialisé. Il peut être amené à travailler sur tout type de bâtiment et d’ouvrage (logements, collectivités, bureaux,
industriels, parkings et ouvrages d’art, parfois chez des particuliers) – aussi bien sur ouvrages neufs que des
ouvrages en rénovation.
L’Etancheur sur béton avec revêtement bitumineux exerce généralement au sein d’une équipe de 2 ou 3 personnes et
sous le contrôle d’un chef d’équipe.
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TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Etancheur du bâtiment
Etancheur

Marché du travail
Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail /
DARES (open data).

Tension de recrutement (DARES 2024) Très élevée (5/5)

Facteurs principaux Intensité d'embauche, Manque de main-d'œuvre disponible, Lien
formation-emploi

Salaire médian (mensuel) 2 083 €

Diplôme le plus fréquent CAP, BEP ou équivalent en mécanique, électricité, électronique (17 %
des actifs en emploi)

Familles professionnelles (FAP) B2X31 — Ouvriers en travaux de façade, d'étanchéité et d'isolation ·
tension 5/5 (Très élevée)
B6X73 — Techniciens et agents de maîtrise de chantiers du BTP  ·
tension 5/5 (Très élevée)

Projets de recrutement (BMO 2026) 9 761

Jugés difficiles à recruter 61 %

Emplois saisonniers 9 %

Familles professionnelles (FAP) B2X31 — Ouvriers en travaux de façade, d'étanchéité et d'isolation
B6X73 — Techniciens et agents de maîtrise de chantiers du BTP 

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

Aucun prérequis en termes de niveau de qualification mais une maitrise suffisante de la langue française écrite et
orale est obligatoire ainsi que celle des 4 opérations mathématiques, ceci afin de comprendre les instructions (orales
et/ou écrites) qui lui sont destinées et trouver dans la documentation technique et sécurité les informations qui
pourront lui être nécessaires.

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, CANDIDATURE INDIVIDUELLE,
VAE

Le jury doit être paritaire, constitué de 4 membres : 2 représentants du collège employeurs, 2 représentants du
collège salariés.

Base légale

Date de décision 30/09/2026

Durée de l'enregistrement 5 ans

Date d'échéance de l'enregistrement 30/09/2031

Date de dernière délivrance possible 30/09/2035

Statistiques

Année Certifiés Dont VAE Insertion 6 mois Métier 2 ans

2025 18 0 91 % —
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2024 13 0 100 % 50 %

2023 19 0 83 % 100 %

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS

RNCP36230

CORRESPONDANCES (PAR BLOCS)

RNCP36230

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/unions-syndicats-metier/csfe

Fiche officielle (France Compétences)
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/42882/
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