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Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Dans le secteur de l’anticorrosion, le peintre Industriel intervient sur des structures métalliques de plus ou moins
grandes tailles, traitées en atelier ou sur chantier (ponts, plateformes pétrolières, chantiers navals). Comme tout
peintre industriel intervenant dans les autres secteurs, il réalise la préparations des surfaces , la préparation et
l'application de produits techniques, le contrôle qualité et la réalisation des retouches nécessaires.
Pour les entreprises de l'anticorrosion, il mobilise des compétences complémentaires. Il prépare la surface par
projection d'abrasif (grenaillage), qui lui permettra d'obtenir une surface parfaitement décapée même en présence de
calamine, il réalise des pré-touches de peinture sur les zones difficilement accessibles et il applique la peinture à
l'aide d'un pistolet haute pression (AIRLESS), adapté à la mise en peinture de grandes surfaces.
Toutes ces opérations se déroulent en respectant strictement les règles d'hygiène et sécurité, environnementales, et
qualité. Il intervient dans des équipes plus ou moins grandes et doit respecter des normes ISO.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Réaliser les préparations par projection d'abrasif
Réaliser les pré-touches et l’application à la brosse et au rouleau
Réaliser la pulvérisation des peintures à l’aide d’un pistolet haute pression

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

Le candidat doit posséder les compétences communes aux peintres industriels :
•  Préparer la surface avant peinture
•  Préparer et pulvériser des peintures
•  Réaliser le contrôle et les retouches

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, CANDIDATURE INDIVIDUELLE, VAE

Le jury est composé de 2 professionnels de la peinture industrielle et du responsable de session.
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Durée de l'enregistrement 3 ans

Date d'échéance de l'enregistrement 18/12/2028

Date de dernière délivrance possible 17/06/2029

Statistiques

Année Certifiés Dont VAE Insertion 6 mois Métier 2 ans

2024 20 — — —

2023 30 — — —

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS

RNCP41106

CORRESPONDANCES (PAR BLOCS)

RNCP41106

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

https://www.ifipeinture.com/
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